Liste des substances utilisant cette analyse

Phosphate de tributyle; 126-73-8;115-86-6
Phosphate de triphényle

Préparation de l'analyse
Durée de conservation testée et validée pour les prélevements 28 jour(s)

Conditions de conservation testée et validée pour les préléevements:

Conserver les échantillons aprés prélevement a 4°C pendant maximum 28 jours, y compris pendant le transport.
Séparation des dispositifs oui
Nombre d'étapes de préparation 2

Commentaires sur les étapes:
La premiere étape décrit le traitement du filtre en fibresde verre.
La seconde étape décrit le traitement de la mousse polyuréthane.

Durée de conservation testée et validée pour les échantillons
préparés 30 jour(s)

Conditions de conservation testée et validée pour les échantillons préparés:
Apreés extraction, les échantillons peuvent étre conservés 30 jours a -20°C.
2 étapes de préparation :

Etape de préparation n°

Solvant ou solution m  Acétone/dichlorométhane/hexane (1:1:1 v/iV/V)
Type de préparation m  Extraction

Volume 5mL

Ultrasons 5 min

Evaporations Température 30 °C Gaz d'évaporation Azote

Autres conditions de préparation :
Avant extraction, 20 pL de la solution d'étalon interne dans le toluéne sont déposés sur le filtre.

Apreés extraction aux ultrasons, la totalité du filtrat est prélevée a l'aide d'une pipette pasteur en verre puis transférée dans un flacon en verre ambré pour I'étape
d'évaporation sous flux d'azote.
L'échantillon est ensuite repris avant évaporation totale dans 200 pL de toluéne pour injection.

Etape de préparation n°

Solvant ou solution m Acétone/dichlorométhane/hexane (1:1:1 v/iv/v)
Type de préparation m  Extraction

Volume 45 mL

Ultrasons 5 min

Evaporations Température 30 °C Gaz d'évaporation Azote

Autres conditions de préparation:
Avant extraction, 20 pL de la solution d'étalon interne dans le toluéne sont déposés a l'intérieur de la mousse a l'aide d'une seringue en verre.
La mousse doit étre complétementimmergée dans le solvant d'extraction.

Apreés extraction aux ultrasons, la totalité du filtrat est prélevée a l'aide d'une pipette pasteur en verre, par pression sur la mousse. Pour cette étape, il est possible
de s'aider d'une spatule en métal. Le filtrat est ensuite transféré dans un flacon en verre ambré pour I'étape d'évaporation sous flux d'azote.

L'échantillon est ensuite repris avant évaporation totale dans 200 pL de toluéne pour injection.

Commentaires, conseils ou conditions particuliéres

L'évaporation sous flux d'azote ne doit pas aller a sec pour éviter les pertes de composés, notamment les plus volatils. Les quelques microlitres restant apparaissent sous la
forme d'un dépot gras résiduel. Ce volume résiduel peut étre considéré comme négligeable par rapportaux 200 pL de reprise. Il n'impacte pas la quantification qui est
réalisée par étalonnage interne.
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Condition analytique n°
Les conditions analytiques utilisées lors du développement de la méthode sont fournies avec les données de validation.

Technique analytique = CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE
Injecteur ®  SPLIT/SPLITLESS

Colonne = APOLAIRE

Détecteur ®  SPECTROMETRES DE MASSE EN TANDEM

Etalonnage et expression des résultats
La méthode d'étalonnage indiquée est celle utilisée lors du développement. Elle n'a cependant pas de caractére obligatoire.
Méthodes d'étalonnage pour la quantification des polluants1

" https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-analyse-etalonnage/metropol-analyse-etalonnage.pdf
Principe d'étalonnage interne
Solvant de I'étalon = Méme solvant que celuides échantillons
Etalon interne:
Triphénylphosphate-d15 (TPP-d 15)
Commentaires:
Une solution de TPP-d15 a 2 pg/mL dans le toluene est utilisée comme étalon interne par dopage des supports de collecte avant extraction.

Calcul delaconcentration atmosphérique 2

2 https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/metropol-resultat-calcul-concentration/metropol-resultat-calcul-concentration.pdf
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