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Liste des substances utilisant ce prélèvement

Nom Numéro CAS

Phosphate de tributyle;

Phosphate de triphényle

126-73-8;115-86-6

2,4,6-tribromobiphényle

;

2,2,5,5-Tétrabromobiphényle

;

2,4,2',4'-Tétrabromodiphényléther

;

2,2',4,4',5-Pentabromodiphényléther

;

2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Décabromodiphényléther

;

Décabromodiphényléthane

;

3,3',5,5'-Tétrabromobisphénol A

59080-33-0;59080-37-4;5436-43-1;60348-60-9;1163-19-5;84852-53-9;79-94-7

Nombre d'éléments (dispositifs) composant le dispositif en série

2

Dispositif de prélèvement

Dispositif de prélèvement

Type de dispositif  CASSETTE 37 mm 2 pièces

Support ou substrat de collecte  1 FILTRE EN FIBRES DE VERRE (GFB)

Commentaires, conseils, consignes : 

Type de dispositif  CASSETTE 25 mm 5 pièces

Support ou substrat de collecte  FILTRE EN MOUSSE POLYURETHANE

Préparation du substrat : 

Le substrat est lavé dans une solution 1/3 :1/3 :1/3 acétone/hexane/dichlorométhane, pendant 5 minutes aux ultrasons puis séché sous hotte ventilée.

Commentaires, conseils, consignes : 

Le support est une mousse polyuréthane cylindrique de 2,2 cm*3,8 cm (diam. x L) de type Restek Small PUF plug (diam. 2,2 cm x L 7,6 cm ; reférence Restek 22957)

coupée en deux.
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Schéma du dispositif en série

Conditions de prélèvement

Pompe de prélèvement

Pompe à débit de 1 à 3 L/min

Débit (L/min)  1

15 minutes (VLEP-CT possible dans ces conditions)  oui

Temps de prélèvement maximum  8 heures
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