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Liste des substances utilisant ce prélèvement

Nom Numéro CAS

Anhydride sulfureux 7446-09-5

Nombre d'éléments (dispositifs) composant le dispositif en série

1

Dispositif de prélèvement

Conditions de prélèvement

Plage de débit

Pompe de prélèvement

Pompe à débit de 0,1 à 3,5 L/min

Type de dispositif  TUBE 70 mm diam 6 mm

Support ou substrat de collecte  CHARBON ACTIF IMPREGNE

Quantité de support dans la plage de mesure (mg)  100

Quantité de support dans la plage de garde (mg)  50

Préparation du substrat : 

Tube contenant 2 plages de charbon actif imprégné avec de l'hydroxyde de potassium.

Perte de charge du dispositif au débit de prélèvement  7 pouces d'eau

Débit mini (L/min)  0,200

Débit maxi (L/min)  1

15 minutes (VLEP-CT possible dans ces conditions)  oui

Particularités, commentaires, conseils : 

Pour la détermination de la VLEP-8h, les tubes doivent être utilisés à 0,2 L/min pour éviter tout claquage.

Pour la VLEP-CT ou en cas de pollution très faible, <0.5VLEP-8h, il est recommandé de prélever à 1 L/min pour avoir assez de sensibilité.
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