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Rappel du contexte :

• Travaux du CIRC et de l’ANSES

• Conclusions des travaux de l’ANSES : améliorer la prévention sur 
chantier en présence de substances irritantes

• Proposition de travaux en commun INRS/RdF par Eddy Langlois
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Méthodologie proposée par l’INRS:

1. Définition d’un cahier des charges

2. Collecte de bitumes représentatifs et travaux en laboratoire pour la 
caractérisation des fumées de bitume

3. Présentation d’une méthode de prélèvements

4. Campagne de mesures sur chantiers

5. Analyse des résultats et validation de la méthode : METROPOL M-2

6. Mise en place de valeurs cadres en l’absence de VLEP
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Etape 1 : le cahier des charges

• Etablissement d’un cahier des charges
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Etape 2 : collecte des bitumes représentatifs et travaux en 
laboratoire (INRS Nancy) pour la caractérisation des fumées 
de bitume
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Etape 3 : Présentation d’une méthode de prélèvements
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Mise au point en laboratoire une méthode globale appelée Métropol M-2 :

1 - Prélèvement des vapeurs et particules à l’aide d’un dispositif composé d’une cassette 

en polystyrène, d’un filtre en PTFE (polytétrafluoroéthylène), d’une grille métallique, d’un 

tube de résine XAD-2, d’un porte-tube et d’un coude de liaison entre la cassette et le tube.

2 - La méthode analytique consiste en une extraction de la matière organique collectée 

sur les supports par du n-heptane, puis une analyse en GC-FID.JT INRS - AEROSOLS SEMI-VOLATILS 08/12/2022



Etape 4 : Campagne de mesures sur chantiers
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Etape 5:   Analyse des résultats et validation de la 
méthode :   METROPOL M-2

La méthode fonctionne et permet bien de vérifier l’efficacité de la baisse des températures 

d’application .de l’enrobé bitumineux ou encore des dispositifs d’extraction des fumées 

présents sur les finisseurs
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Etape 6 : Mise en place de valeurs cadres en l’absence de 
VLEP
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Conclusion : 

• Une méthode bien encadrée appliquée par les entreprises et les 
CARSAT en place depuis 2017

• Bilan à faire l’an prochain …
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Merci de votre attention
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