Liste des substances utilisant ce prélevement

Anthracene 120-12-7;129-00-0;192-97-2;
;Pyréne;

Benzo[e]lpyréne

HAP

Naphtaléne;Pyréne; 91-20-3;129-00-0;85-01-8;218-01-9;50-32-8;56-55-3;
Phénanthréne

Chrysene
;Benzo[a]pyréne;
Benzo[alanthracéne

Suie

Dispositif de prélévement
Type de dispositif = COMPRESSE COTON

Commentaires, conseils, consignes:
Les compresses sont en coton tissé. Le coton permet une bonne absorption du solvant d'imprégnation. Toute compresse en coton, voire d'un autre matériau, peut
étre utilisée a condition qu'elle ne contienne pas de traces d'éléments chimiques susceptibles d'interférer sur I'analyse.

La quantité de solvant est adaptée de sorte a obtenir un taux d'imprégnation de l'ordre de 1 g/g. Par exemple, pour une compresse stérile standard en coton de 5*5
cm, de masse environ 1 g, le volume de solvant ajouté sera de l'ordre de 1 mL.

Conditions de prélévement

Particularités, commentaires, conseils:
La compresse est sortie de son conditionnement (contenanta l'abride la lumiere). Un millilitre de solvant d'imprégnation (cf. données de validation) est déposé de
fagon homogene sur la surface de la compresse dans son pliage initial.
Un premier passage est effectué sur la surface a prélever, en procédant a des allers-retours, de maniere a couvrir l'intégralité de la superficie (typiquement 10*10
€m) sans pression excessive.
La compresse est ensuite repliée sur elle-méme pour un deuxieme passage perpendiculaire. Elle est enfin repliée sur elle-méme une seconde fois pour un troisieme
passage identique au premier.
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Apreés le prélévement, la compresse est conditionnée pour le transport dans un flacon compatible avec le solvant d'imprégnation, idéalement a I'abri de la lumiére.
S'ils sont également destinés a I'extraction solvant, les flacons doivent avoir une contenance d'au moins 20 mL et étre compatible avec le solvant d'extraction.
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